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Sistema de Contencién para Vehiculos

Definicion

Barrera metdlica simple reducida para borde lateral. Sistema compuesto por una barrera de doble onda y
postes C distanciados 4 metros entre si.

Pardmetros de Comportamiento

Nivel de Contencion  WNPA Anchura de Trabajo (W) Clase de Severidad Deflexién Dindmica (D)

Perfil
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Sistema de Contencién para Vehiculos

Componentes para tramos de 4 metros Detalles de tornilleria

ftem Elemento Uds

1 Barrera de 4 m con punzonado central y cada 1,33 m

Barrera de 4 m con punzonado central y cada 1,33 m

2 Poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm

1Tornillo cabeza hexagonal M10x40
+ 1 arandela 100x40x5 mm
+ 1 arandela 40x40x5 mm
+ 1 tuerca M10
(60420 Nm)

3 Arandela@ 17x35x4 mm

8 Tornillo cabeza redonda M16x30
+8 arand. @17x35x4 mm
+8 tuercas hex. M16

4 Tuerca hexagonal M16 clase 5
(80410 Nm)

5  Tornillo cabeza redonda M16x30

6  Arandela 40x40x5 mm @11 para M10

€—————— Poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm

7 Tomillo cabeza hexagonal DIN 933 M10x40
Detalle de unién entre barreras

8  Arandela 100x40x5 mm @11 para M10

9  Tuerca DIN 934 M10




